LUCENTE

b

PLAFON APLIQUE

Ap|ique / Plafén para iluminacién genero\ con fu\\'po
de vidrio. ldeal para bafios.

cédigo zdcalo ld¢mpara potencia max. IP
42W
03203020.__ Eo7 E\‘@ OO LED N 20
especificociones técnicas colores

LED retrofit / fluorescente compacta
E27

A 60 LED / TC-DSE

42W /15W

directa

2920Vca

protfeccion y clase

20

montaje y dimensiones
aplique / plafén
techo / pared
inferior

200x135x68mm

0,60 |<g

Q .03 blanco text
@ 31 niquel mate

veo

135

200 68



LUCENTE

b

PLAFON APLIQUE

Ap|ique / Plafén para iluminacién genero\ con fu\\'po
de vidrio. ldeal para bafios.

cédigo zécalo ld¢mpara potencia max. P
a) A 60 LED 2x42 W
03.20.3035.__ 20
E27 a0 TC-DSE 0415W
especificociones técnicas colores
LED retrofit / fluorescente compacta Q .03 blanco text
E27 @ 31 niquel mate
A 60 LED / TC-DSE
2x42\W / 2x15\W
directa
2920Vca

protfeccion y clase

| veo

aplique / plafén

montaje y dimensiones

techo / pa red

interior

355x135x68mm 2
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LUCENTE

b

PLAFON APLIQUE

Ap|ique / Plafén para iluminacién genero\ con fu\\'po
de vidrio. ldeal para bafios.

cédigo zdcalo ld¢mpara potencia max. IP
w Eae o
especificociones técnicas colores

LED retrofit / fluorescente compacta
E27

A 60 LED / TC-DSE

3x42W / 3x15W

directa

2920Vca

protfeccion y clase

20

montaje y dimensiones
aplique / plafén
techo / pared
inferior

600x135x68mm

1,62 |<g

Q .03 blanco text
@ 31 niquel mate

600 68



