LUCENTE

RIS

Ap|ique / P‘O{éﬂ d@ 2 ‘UC@S OHQI’”’OleS con bOS@

circulor. lluminacidn genero\‘

cédigo zécalo ld¢mpara potencia max. IP
52.011200.__ GZ10 (] PARI6 LED 2X50W 20
espechcicociones técnicas colores
LED retrofit ().03 blanco text
GZ10 @ 31 niquel mate
PAR16 LED
2X50W
directa
220Vca

protfeccion y clase

20

montaje y dimensiones
aplique / plafén 3165
techo / pared

interior

@165x130mm

130

0,36 kg
basc. 90° / giro 355°




cédigo

52.01.2200._ _

especificociones técnicas

protfeccion y clase

montaje y dimensiones

LUCENTE

RIS

Ap|ique / Plafén de 2 luces orientables con base
lineal. lluminacién genero\.

zécalo ld¢mpara potencia max. [P
GZ10 a(| PARI6 LED 9X50W 20
CO|OreS

LED retrofit
GZ10
PAR16 LED
2X50W
directa

2920Vca

20

aplique / plafén
techo / pcred
interior

360x43x140mm

0,46 |<g
basc. 90° / giro 355°

C) .03 blanco text
@ 31 niquel mate
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