LUCENTE

| r
PLAFON APL\C;UE
Aphque / Plafén para iluminacién gemerg\ con fu\\'po
de vidrio.
cédigo zocalo |émpc|ro potencia max. [P
a) A 60 LED 2x42\W
522092939._ _ 20
= a0 TC-DSE 908
especificqciones técnicas colores
LED retrofit / fluorescente compacta () .08 gris alum

E27

A 60 LED / TC-DSE
2x42W / 2x18W
directa

2920Vca

protfeccion y clase

20

montaje y dimensiones
aplique / plafén
techo / pared
inferior

330x330x70mm

330

103 kg

70 330



LUCENTE

| r
PLAFON APL\C;UE
Aphque / Plafén para iluminacién gemerg\ con fu\\'po
de vidrio.
cédigo zocalo |émpc|ro potencia max. [P
a) A 60 LED 2x53W
52.20.9940.__ 20
= a0 TC-DSE 2:03W
especificqciones técnicas colores
LED retrofit / fluorescente compacta () .08 gris alum

E27

A 60 LED / TC-DSE
2x53W / 2x23W
directa

2920Vca

protfeccion y clase

20

montaje y dimensiones
aplique / plafén
techo / pared
inferior

380x380x80mm

380

1,40 kg

80 380



LUCENTE

| r
PLAFON APLIéUE
Aphque / Plafén para iluminacién gemerg\ con fu\\'po
de vidrio.
cédigo zocalo |émpc|ro potencia max. [P
a) A 60 LED 3x53W
52.20.99592._ _ 20
= a0 TC-DSE 3x23W
especificqciones técnicas colores
LED retrofit / fluorescente compacta () .08 gris alum

E27

A 60 LED / TC-DSE
3x53W / 3x23W
directa

2920Vca

protfeccion y clase

20

montaje y dimensiones
aplique / plafén
techo / pared
inferior

510x510x70mm

510

2,36 |<g

70 510



